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SANDWICHPANEELE UND TRAPEZBLECHE

SANDWICHPANEELE 
TRAPEZBLECHE

FLACHBLECHE
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SANDWICHPANEELE UND TRAPEZBLECHE

•	 Oberschale 45-333/0,60 mm verzinkt,  
	 25 my farbbeschichtet

•	 Unterschale 0,40 mm verzinkt,  
	 15 my ähnlich RAL 9002 (grauweiß) 

•	 Baubreite 1000 mm, B1-Dichtung

•	 mit bauaufsichtlicher Zulassung Z-10.49-691 
	 (Deutsches Institut für Bautechnik Berlin)

Paneel-Typ Jl Roof PIR
40 mm

Jl Roof PIR
60 mm 

Jl Roof PIR
100 mm

Paneeldicke  85 mm 105 mm 145 mm

Kernstärke  40 mm  60 mm 100 mm

Deckschicht-         innen 
dicken                   außen

0,6 mm 
0,4 mm

0,6 mm 
0,4 mm

0,6 mm 
0,4 mm

Paneelgewicht (kg/qm) ca. 11,71 12,51 14,1

Wärmedurchgangs- 
koeffizient (W/m² K)

0,57 0,38 0,23

System Schneelast 

kN/qm

Jl Roof PIR
40 mm

m

Jl Roof PIR 
60 mm

m   

Jl Roof PIR 
100 mm

m

1-Feldträger 0,75
1,25
1,75
2,25

3,26 
2,39 
1,94 
1,66

3,89 
2,76 
2,16 
1,80

4,77 
3,23 
2,38 
1,88

2-Feldträger 0,75
1,25
1,75
2,25

3,26 
2,39 
1,94 
1,66

3,89 
2,76 
2,16 
1,80

4,40 
3,23 
2,38 
1,88

3-Feldträger 0,75
1,25
1,75
2,25

3,26 
2,39 
1,94 
1,66

3,89 
2,76 
2,16 
1,80

4,77 
3,23 
2,38 
1,88

	� TECHNISCHE DATEN

	� BELASTUNGSTABELLE

	� SANDWICH-DACH „JI ROOF“  
	 IN LÄNGEN BIS 18 METER 

RAL 8012 (oxidrot/rotbraun) 
in den Kerndämmstärken 40, 60 und 100 mm

RAL 7016 (anthrazitgrau) 
in den Kerndämmstärken 40 mm 
 
RAL 9006 (weißaluminium) 
in der Kerndämmstärke 60 mm
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SANDWICHPANEELE UND TRAPEZBLECHE

	� SANDWICH-WAND „MEC“  
	 IN LÄNGEN BIS 16 METER

•	 40 mm PUR Kerndämmung

•	 beidseitig 0,50 mm verzinkt,  
	 außen und innen verwendbar

•	 Seite A: 25 my, ähnlich RAL 9010 (reinweiß), liniert

•	 Seite B: 25 my, ähnlich RAL 9002 (grauweiß), liniert

•	 Baubreite 1000 mm

•	 mit bauaufsichtlicher Zulassung Z-10.4-358  
	 (Deutsches Institut für Bautechnik Berlin)

•	 mit sichtbarer Befestigung

	� SANDWICH-WAND „SUPER-TOP“ 
IN LÄNGEN BIS 16 METER

•	 60 mm PUR Kerndämmung

•	 beidseitig 0,50 mm verzinkt

•	 Seite A: 25 my, ähnlich RAL 9006 (weißaluminium), microliniert

•	 Seite B: 25 my, ähnlich RAL 9002 (grauweiß), liniert

•	 Baubreite 1000 mm

•	 mit bauaufsichtlicher Zulassung Z-10.4-358 
	 (Deutsches Institut für Bautechnik Berlin)

•	 mit verdeckter Befestigung

	� SANDWICH-WAND „ISOBOX“  
	 IN LÄNGEN BIS 16 METER

•	 80 mm PUR Kerndämmung

•	 beidseitig 0,50 mm verzinkt,  
	 außen und innen verwendbar

•	 Seite A: 25 my, ähnlich RAL 9002 (grauweiß), liniert

•	 Seite B: 25 my, ähnlich RAL 9002 (grauweiß), liniert

•	 Baubreite 1000 mm

•	 mit bauaufsichtlicher Zulassung Z-10.4-425 
	 (Deutsches Institut für Bautechnik Berlin)

•	 mit sichtbarer Befestigung
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SANDWICHPANEELE UND TRAPEZBLECHE

Länge
mm

Breite
mm

Stärke
mm

Art. Nr.

2000 1035 0,75 3025040017

2500 1035 0,75 3025040018

3000 1035 0,75 3025040019

3500 1035 0,75 3025040020

4000 1035 0,75 3025040014

4500 1035 0,75 3025040021

5000 1035 0,75 3025040015

5500 1035 0,75 3025040022

6000 1035 0,75 3025040016

6500 1035 0,75 3025040023

7000 1035 0,75 3025040024

7500 1035 0,75 3025040025

8000 1035 0,75 3025040026

	� STAHLTRAPEZPROFIL FÜR DACH UND WAND 
•	 Profil 35-207 / 0,75 mm 

•	 Bandverzinkt, beidseitig 25 my Polyester 
•	 Ähnlich RAL 9002 (grauweiß)
•	 Baubreite 1035 mm

Länge
mm

Breite
mm

Stärke
mm

Art. Nr.

3000 1035 0,75 3025040027

4000 1035 0,75 3025040028

5000 1035 0,75 3025040029

6000 1035 0,75 3025040030

	� STAHLTRAPEZPROFIL FÜR DACH
•	 Profil 35-207 / 0,75 mm 

•	 Bandverzinkt, einseitig 25 my Polyester 
•	 Dachseite: ähnlich RAL 3009/8012 (oxidrot/rotbraun) (F2)
•	 Unterseite: RSL = Rückseitenschutzlack (F1)
•	 Baubreite 1035 mm
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SANDWICHPANEELE UND TRAPEZBLECHE

Länge                                      
mm

Breite                                      
mm

Stärke
mm

Art. Nr.

2500 1100 0,70 3025030106

3000 1100 0,70 3025030105

4000 1100 0,70 3025030167

5000 1100 0,70 3025030104

6000 1100 0,70 3025030103

	� ALU-WELLE
•	 Profil 18-76 / 0,70 mm RAL 9006 weißaluminium 

•	 Baubreite Dach 991 mm
•	 Baubreite Wand 1064 mm  / 	Tafelbreite und Berechnungsbreite 1100 mm

	� STAHL-WELLE BEIDSEITIG VERZINKT
•	 Profil 27-111 / 0,75 mm 
							     
•	 Baubreite 1000 mm

Länge                                  
mm

Breite                                 
mm

Stärke
mm

Art. Nr.

2000 1000 0,75 3025030027

2500 1000 0,75 3025030028

3000 1000 0,75 3025030029

3500 1000 0,75 3025030193

4000 1000 0,75 3025030126

Baubreite 1064

76,2

111,1

Baubreite 1000
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SANDWICHPANEELE UND TRAPEZBLECHE

	� HART-PVC LICHTPLATTEN 

Für Profil 35-207

•	 glashell
•	 schlagzäh
•	 oberflächenvergütet

Länge
mm

Breite
mm

Stärke
mm

Art. Nr.

3500 1035 1,2 3025130014

5000 1035 1,2 3025130010

6300 1035 1,2 3025130009

7520 1035 1,2 3025130008
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SANDWICHPANEELE UND TRAPEZBLECHE

•	 Edelstahl „Rostfrei“
•	 Abmessungen: 6,8 x 40/60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/280/300 mm E16
•	 Unverlierbar vormontierte Dichtscheibe
•	 Spanlose Verschraubung
•	 Zur Verschraubung von: Stahlprofilblechen, Aluminiumprofilblechen, Sandwichelementen
•	 Zur Verschraubung auf: Holzunterkonstruktionen
•	 Mindesteinschraubtiefe: 52 mm	

•	 Edelstahl "Rostfrei" 
•	 Abmessungen: 6,5 x 19/25/32/38/45/50/64/75/90/100/115/125/150/175/200/230 mm E16
•	 Unverlierbar vormontierte Dichtscheibe
•	 Zur Verschraubung von: 	Stahlprofilblechen, Aluminiumprofilblechen,  
		  Sandwichelementen, Faserzementtafeln, Holztafeln, Kunststofftafeln
•	 Zur Verschraubung auf: 	Stahlunterkonstruktionen < 2,00 m 
		  Aluminiumunterkonstruktionen < 3,00 mm 
		  Holzunterkonstruktionen
•	 Längsstoßverschraubung
•	 Mindesteinschraubtiefe: 52 mm

•	 Edelstahl "Rostfrei" 
•	 Abmessung: 5,5 x 25 mm E16

•	 Unverlierbar vormontierte Dichtscheibe

•	 Zur Längsstoßverschraubung von: Stahlprofilblechen, Aluminiumprofilblechen

•	 Edelstahl "Rostfrei" 
•	 Abmessungen: 5,5 x 40/58/78/98/118/138/158/178/198 mm E16
•	 Unverlierbar vormontierte Dichtscheibe
•	 Zur Verschraubung von: Stahlprofilblechen, Aluminiumprofilblechen, Sandwichelementen
•	 Zur Verschraubung auf: Stahlunterkonstruktionen 4,00 - 10,00 mm

•	 Edelstahl "Rostfrei"
•	 Abmessungen: 6,5 x 50/65/80/100/120/140/160/180/200/220/240 mm E16
•	 Unverlierbar vormontierte Dichtscheibe
•	 Zur Verschraubung von: Stahlprofilblechen, Aluminiumprofilblechen, Sandwichelementen
•	 Zur Verschraubung auf: Holzunterkonstruktionen
•	 Stahlunterkonstruktionen < 1,25 mm
•	 Mindesteinschraubtiefe: 52 mm	

	� EJOT DICHTSCHRAUBE JA 3 
	 UNTERKONSTRUKTION: HOLZ

	� EJOT SUPER-SAPHIR KANTTEILSCHRAUBE JT 3

	� EJOT SUPER-SAPHIR BOHRSCHRAUBE JT 3 
	 UNTERKONSTRUKTION: STAHL

	� EJOT SUPER-SAPHIR BOHRSCHRAUBE JT 3 
	 UNTERKONSTRUKTION: HOLZ

	� EJOT EJOFAST BOHRSCHRAUBE JF 3 
	 UNTERKONSTRUKTION: HOLZ
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SANDWICHPANEELE UND TRAPEZBLECHE

	� LAGERKANTTEILE IN LAGERVORRATSLÄNGEN 3 METER
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SANDWICHPANEELE UND TRAPEZBLECHE

	� KANTTEILE NACH IHREN INDIVIDUELLEN WÜNSCHEN 

Bei uns erhalten Sie Kantteile in verschiedenen Farben und  
Ausführungen nach Ihren individuellen Wünschen.  
Auch eine Fertigung nach Skizze ist für uns kein Problem.

	� STANDARD-FARBMUSTER-STAHL FÜR TRAPEZBLECHE 0,75 MM

Aus drucktechnischen Gründen ist eine Abweichung der Originaltöne möglich. 
Verbindlich für die RAL-Farben ist das Farbregister RAL 840 HR.

RAL 1015 HellelfenbeinRAL 1014 Elfenbein RAL 1019 Graubeige RAL 3000 Feuerrot

RAL 3016 Korrallenrot RAL 6005 Moosgrün RAL 6011 Resedagrün RAL 7016 Anthrazitgrau

RAL 7035 Lichtgrau RAL 8004 Kupferbraun RAL 8011 Nussbraun RAL 8012 Rotbraun

RAL 9001 Cremeweiß RAL 9002 Grauweiß

RAL 9007 Graualuminium Verzinkt

RAL 9010 Reinweiß RAL 9006 Weißaluminium
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SANDWICHPANEELE UND TRAPEZBLECHE

Dieses Bauelement zeichnet sich durch 
einen Kern aus Steinwolle und damit durch 
eine vollkommene Feuerfestigkeit und eine 
hervorragende Wärmedämmung aus. 

	� DACHELEMENTE BRUCHA DP-F

Lieferbar in folgenden Kerndämmstärken:
60, 80, 100, 120, 150, 160, 200 mm 

	� FASSADENELEMENT BRUCHA FP 
	 VERDECKTE BEFESTIGUNG

Lieferbar in folgenden Kerndämmstärken:
60, 80, 100, 120, 150, 160, 200, 240 mm 

Es wird den steigenden Anforderungen in 
Sachen Brandverhalten gerecht, ohne dabei 
mechanische Eigenschaften einzubüßen.

	� WANDLEMENT BRUCHA WP-F 
	 SICHTBARE BEFESTIGUNG
 
Lieferbar in folgenden Kerndämmstärken:
60, 80, 100, 120, 150, 160, 200, 240 mm 

SANDWICHELEMENTE MIT STEINWOLLDÄMMKERN 
FÜR DACH UND WAND
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SANDWICHPANEELE UND TRAPEZBLECHE

	� DEKTITE ROHRMANSCHETTE 					   
	
Zur Abdichtung von Rohren auf Metalldächern.

ZUBEHÖR FÜR TRAPEZBLECH UND SANDWICHELEMENTE

	� KALOTTEN ZUR OBERGURTBEFESTIGUNG VON PROFILBLECHEN 		
				 
Mit zentrisch angeordnetem Loch, aus Aluminium, 
in sämtlichen RAL-Farbtönen erhältlich. 

	� PROFILFÜLLERLEISTEN AUS PE-SCHAUM 					   
	
Zur Schließung von Trapezblech- und Wellprofilsicken sowie zur  
Wärmeisolierung und Schalldämmung. 

	� DICHTUNGSBÄNDER						    

Vorkomprimierte Schaumstoffdichtungsbänder
acrylatharzimprägniert, einseitig selbstklebend, 
in verschiedenen Abmessungen.
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SANDWICHPANEELE UND TRAPEZBLECHE

	� PROFILÜBERSICHT GÄNGIGER LIEFERBARER PROFILE 

Baubreite 750

Baubreite 750
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TITANZINKBLECH

	� TITANZINKBLECH – TAFELN 
	 DIN EN 988
Stärke

mm
Tafel-Format  

mm
kg/

Tafel Artikelbezeichnung GTIN

0,70 1000 x 2000 10,10 Titanzink-Tafelblech blank 2030280300376
0,70 1000 x 2000 10,60 NedZink Nova Tafelblech patiniert 2030280300666
0,70 1250 x 2500 15,78 Titanzink-Tafelblech blank 2030280300826
0,80 1000 x 3000 17,28 Titanzink-Tafelblech blank 2030280300819
1,00 1000 x 2000 14,50 Titanzink-Tafelblech blank 2030280300383
1,00 1250 x 2500 22,55 Titanzink-Tafelblech blank 2030280300833
1,00 1250 x 3000 27,10 Titanzink-Tafelblech blank 2030280300840
1,50 1000 x 2000 21,74 Titanzink-Tafelblech blank 2030280300673

Stärke
mm

Breite
mm Coil kg / m Artikelbezeichnung GTIN

0,70 500 ca. 1000 kg / 400 m RHEINZINK BAND CLASSIC walzblank 2030280300260
0,70 600 ca. 100 kg / 33 m RHEINZINK BAND prePatina blaugrau 2030280300215
0,70 600 ca. 1000 kg / 330 m RHEINZINK BAND CLASSIC walzblank 2030280300253
0,70 670 ca. 1000 kg / 300 m RHEINZINK BAND CLASSIC walzblank 2030280300246
0,70 670 ca. 100 kg / 30 m RHEINZINK BAND prePatina blaugrau 2030280300222
0,70 800 ca. 100 kg / 25 m RHEINZINK BAND CLASSIC walzblank 2030280300192
0,70 1000 ca. 1000 kg / 200 m RHEINZINK BAND CLASSIC walzblank 2030280300239

0,70 200 ca. 42 kg / 42 m NedZink Zinkbandblech Naturel 2030280300277
0,70 250 ca. 53 kg / 42 m NedZink Zinkbandblech Naturel 2030280300284
0,70 285 ca. 60 kg / 42 m NedZink Zinkbandblech Naturel 2030280300291
0,70 333 ca. 70 kg / 42 m NedZink Zinkbandblech Naturel 2030280300307
0,70 400 ca. 85 kg / 42 m NedZink Zinkbandblech Naturel 2030280300314
0,70 500 ca. 75 kg / 30 m NedZink Zinkbandblech Naturel 2030280300321
0,70 600 ca. 90 kg / 30 m NedZink Zinkbandblech Naturel 2030280300338
0,70 670 ca. 100 kg / 30 m NedZink Zinkbandblech Naturel 2030280300345
0,70 800 ca. 121 kg / 30 m NedZink Zinkbandblech Naturel 2030280300352
0,70 1000 ca. 1000 kg / 200 m NedZink Zinkbandblech Naturel 2030280300413
0,70 1000 ca. 150 kg / 30 m NedZink Zinkbandblech Naturel 2030280300369

0,60 500 ca. 70 kg / 30 m VZ-Bandblech  DX51D+Z275 2030280300512
0,60 800 ca. 115,20 kg / 30 m VZ-Bandblech  DX51D+Z275 2030280300482
0,60 1000 ca. 144 kg / 30 m VZ-Bandblech Standard 2030280300475

	� TITANZINKBLECH – TONNEN- & KLEINCOILS 
	 DIN EN 988

Bild © Rheinzink

TITANZINKBLECH

KUPFERBANDBLECH

EDELSTAHLFLACHBLECH

STAHLFLACHBLECH 

FARBALUMINIUM

NEU: ERWEITERTES PROGRAMM 
AN FLACHBLECHEN
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FLACHBLECHE VOM COIL

Stärke
mm

Breite
mm Coil kg / m Artikelbezeichnung GTIN

0,70 500 60 kg / 63 m PREFALZ P.10 Prefaweiß 2030280500738
0,70 500 60 kg / 63 m PREFALZ Patina Grau Glatt 2341993826900
0,70 500 60 kg / 63 m PREFALZ P.10 Hellgrau Glatt 2823917794781
0,70 500 60 kg / 63 m PREFALZ P.10 Zinkgrau Glatt 2030280500950
0,70 500 60 kg / 63 m PREFALZ P.10 Dunkelgrau Glatt 2030280501384
0,70 500 60 kg / 63 m PREFALZ P.10 Anthrazit Glatt 2639484012919
0,70 500 60 kg / 63 m PREFALZ P.10 Braun Glatt 2613191443945
0,70 650 60 kg / 49 m PREFALZ P.10 Reinweiß Glatt 2222703236960
0,70 650 60 kg / 49 m PREFALZ P.10 Prefaweiß 2030280501322
0,70 650 60 kg / 49 m PREFALZ Silbermetallic Glatt 2030280501001
0,70 650 60 kg / 49 m PREFALZ Patina Grau Glatt 2718373969555
0,70 650 60 kg / 49 m PREFALZ P.10 Hellgrau Glatt 2379003159359
0,70 650 60 kg / 49 m PREFALZ P.10 Dunkelgrau Glatt 2030280501100
0,70 650 60 kg / 49 m PREFALZ P.10 Anthrazit Glatt 2683072052023
0,70 650 60 kg / 49 m PREFALZ P.10 Ziegelrot Glatt 2030280500981
0,70 650 60 kg / 49 m PREFALZ P.10 Oxydrot Glatt 2030280500974
0,70 650 60 kg / 49 m PREFALZ P.10 Nussbraun Glatt 2030280500998
0,70 650 60 kg / 49 m PREFALZ P.10 Braun stucco 2030280501407
0,70 650 60 kg / 49 m PREFALZ P.10 Braun Glatt 2661999942580
0,70 1000 60 kg / 32 m PREFALZ P.10 Reinweiß Glatt 2030280500967
0,70 1000 60 kg / 32 m PREFALZ P.10 Prefaweiß 2030280501339
0,70 1000 60 kg / 32 m PREFALZ Patina Grau Glatt 2030280501094
0,70 1000 60 kg / 32 m PREFALZ P.10 Hellgrau Glatt 2030280500677
0,70 1000 60 kg / 32 m PREFALZ Silbermetallic Glatt 2030280501117
0,70 1000 60 kg / 32 m PREFALZ P.10 Dunkelgrau Glatt 2030280501308
0,70 1000 60 kg / 32 m PREFALZ P.10 Anthrazit Glatt 2030280500646
0,70 1000 60 kg / 32 m PREFALZ P.10 stucco Anthrazit 2030280501278
0,70 1000 60 kg / 32 m PREFALZ Schwarzgrau Glatt 2030280501292
0,70 1000 60 kg / 32 m PREFALZ P.10 Schwarz Glatt 2030280501285
0,70 1000 60 kg / 32 m PREFALZ P.10 Oxydrot Glatt 2030280500943
0,70 1000 60 kg / 32 m PREFALZ P.10 Braun stucco 2030280501391
0,70 1000 60 kg / 32 m PREFALZ P.10 Braun Glatt 2030280500707

Stärke
mm

Breite
mm Coil kg / m Artikelbezeichnung GTIN

0,50 1000 ca. 110 kg / 30 m Uginox FTE Patina K41 2030280300611
0,50 5000 ca. 100 kg / 25 m Roofinox Classic bürstgewalzt o. Folie 2030280300574
0,60 1000 ca. 144 kg / 30 m VA- Bandblech 1.4301 2030280300659

Stärke
mm

Breite
mm Coil kg / m Artikelbezeichnung GTIN

0,60 250 ca. 40,50 kg / 30 m Kupfer-Band CU DHP R240 EN1172 2030280300062
0,60 285 ca. 45 kg / 30 m Kupfer-Band CU DHP R240 EN1172 2030280300741
0,60 333 ca. 53,95 kg / 30 m Kupfer-Band CU DHP R240 EN1172 2030280300055
0,60 400 ca. 64,80 kg / 30 m Kupfer-Band CU DHP R240 EN1172 2030280300048
0,60 500 ca. 81 kg / 30 m Kupfer-Band CU DHP R240 EN1172 2030280300031
0,60 600 ca. 97,20 kg / 30 m Kupfer-Band CU DHP R240 EN1172 2030280300024
0,60 670 ca. 108,54 kg / 30 m Kupfer Band CU DHP R240 EN1172 2030280300130
0,60 1000 ca. 150 kg / 30 m Kupfer-Band CU DHP R240 EN1172 2030280300017
0,70 1000 ca. 180 kg / 30 m Kupfer-Band CU DHP R240 EN1172 2030280300710

	� KUPFERBANDBLECH CU-DHP HALBHART 
	 CW024A

	� EDELSTAHLBLECH VOM COIL 
	 FALZQUALITÄT

	� PREFALZ FARBALUMINIUM 
	 FALZQUALITÄT
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BESCHICHTETE FLACHBLECHE

Stärke
mm

Format  
mm Farbe RAL GTIN

0,80 1250 x 2500 Anthrazit ähnl. 7016 25 my 2030281100265
0,80 1250 x 2500 Reinweiß ähnl. 9010 25 my 2030281100579
0,80 1250 x 2500 Verkehrweiß ähnl. 9016 25 my 2030281100548

1,00 1250 x 2500 Weißaluminium ähnl. 9006 25 my 2030250500096

1,50 1250 x 2500 Verkehrsweiß ähnl. 9016 25 my 2030281100142
1,50 1500 x 3000 Anthrazit ähnl. 7016 25 my 2030281100067
1,50 1500 x 3000 Grauweiß ähnl. 9002 25 my 2030281100432
1,50 1500 x 3000 Weißalu ähnl. 9006 25 my 2030281100456
1,50 1500 x 3000 Graualu ähnl. 9007 25 my 2030281100425
1,50 1500 x 3000 Verkehrsweiß ähnl. 9016 25 my 2030281100029

2,00 1000 x 2000 Reinweiß ähnl. 9010 25 my 2030281100333
2,00 1250 x 2500 Reinweiß ähnl. 9010 25 my 2030281100371
2,00 1250 x 2500 Verkehrweiß ähnl. 9016 25 my 2030281100180
2,00 1250 x 2500 Grauweiß ähnl. 9002 25 my 2030281100586
2,00 1500 x 3000 Reinweiß ähnl. 9010 25 my 2030280105094
2,00 1500 x 3000 Verkehrweiß ähnl. 9016 25 my 2030281100098
2,00 1500 x 3000 Anthrazit ähnl. 7016 25 my 2030281100104

Stärke
mm

Format  
mm Farbe RAL GTIN

0,75 1250 x 2500 Anthrazitgrau ähnl. 7016 25 my 2030250500133
0,75 1250 x 2500 Rotbraun ähnl. 8012 25 my 2130250500017
0,75 1250 x 2500 Grauweiß ähnl. 9002 25 my 2130250500062
0,75 1250 x 2500 Weißaluminium ähnl. 9006 25 my 2030250500126
0,75 1250 x 3000 Rotbraun ähnl. 8012 25 my 2130250500024
0,75 1250 x 3000 Grauweiß ähnl. 9002 25 my 2130250500079

1,50 1500 x 3000 Anthrazitgrau ähnl. 7016 25 my 2030250500454
1,50 1500 x 3000 Grauweiß ähnl. 9002 25 my 2030250500430
1,50 1500 x 3000 Weißaluminium ähnl. 9006 25 my 2030250500447

RAL 1015 Hellelfenbein

RAL 6011 Resedagrün

RAL 8004 Kupferbraun

RAL 9001 Cremeweiß

RAL 9007 Graualuminium

RAL 7016 Anthrazitgrau

RAL 6005 Moosgrün

RAL 7035 Lichtgrau

RAL 8012 Rotbraun

RAL 3009 Oxidrot

RAL 8011 Nussbraun

RAL 9010 Reinweiß

RAL 1019 Graubeige

RAL 9006 Weißaluminium

RAL 9002 Grauweiß

RAL-Farben:

RAL 9016 Verkehrsweiß

	� TAFELBLECHE FARBBESCHICHTET, RSL, EINSEITIG FOLIERT  
	 BESCHICHTUNG IM COIL-COATING-VERFAHREN GEMÄSS EN 1396

	� STAHLFLACHBLECH – BESCHICHTETE TAFELWARE



Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar. 
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BESCHICHTETE FLACHBLECHE

Stärke
mm

Format  
mm Farbe RAL GTIN

0,75 1250 x 20000 Hellelfenbein ähnl. 1015 25 my 2030250500140
0,75 1250 x 20000 Graubeige ähnl. 1019 25 my 2030250500386
0,75 1250 x 20000 Oxidrot ähnl. 3009 25 my 2130250500086
0,75 1250 x 20000 Moosgrün ähnl. 6005 25 my 2030250500157
0,75 1250 x 20000 Resedagrün ähnl. 6011 25 my 2030250500164
0,75 1250 x 20000 Anthrazitgrau ähnl. 7016 25 my 2030250500171
0,75 1250 x 20000 Lichtgrau ähnl. 7035 25 my 2030250500188
0,75 1250 x 20000 Kupferbraun ähnl. 8004 25 my 2030250500195
0,75 1250 x 20000 Nussbraun ähnl. 8011 25 my 2030250500201
0,75 1250 x 20000 Rotbraun ähnl. 8012 25 my 2030250500119
0,75 1250 x 20000 Cremeweiß ähnl. 9001 25 my 2030250500225
0,75 1250 x 20000 Grauweiß ähnl. 9002 25 my 2130250500055
0,75 1250 x 20000 Weißaluminium ähnl. 9006 25 my 2030250500218
0,75 1250 x 20000 Graualuminium ähnl. 9007 25 my 2030250500232
0,75 1250 x 20000 Reinweiß ähnl. 9010 25 my 2030250500249
0,75 1250 x 30000 Oxidrot ähnl. 3009 25 my 2130250500048
0,75 1250 x 40000 Anthrazitgrau ähnl. 7016 25 my 2030250500393
0,75 1250 x 40000 Grauweiss ähnl. 9002 25 my 2030250500409
0,75 1250 x 40000 Weißaluminium ähnl. 9006 25 my 2030250500416
0,75 1250 x 40000 Graualuminium ähnl. 9007 25 my 2030250500423

Stärke
mm

Breite  
mm Farbe RAL GTIN

0,75 1250 Oxidrot ähnl. 3009 25 my 2030250500256
0,75 1250 Anthrazitgrau ähnl. 7016 25 my 2030250500263
0,75 1250 Grauweiß ähnl. 9002 25 my 2030250500270
0,75 1250 Weißaluminium ähnl. 9006 25 my 2030250500287
0,75 1250 Reinweiß ähnl. 9010 25 my 2030250500300

1,00 1250 Oxidrot ähnl. 3009 25 my 2030250500317
1,00 1250 Anthrazitgrau ähnl. 7016 25 my 2030250500324
1,00 1250 Grauweiß ähnl. 9002 25 my 2030250500331

	� STAHLFLACHBLECH – BESCHICHTETE COILWARE

	� STAHLFLACHBLECH – BESCHICHTETE TONNENCOILS RID508
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RAL-FARBEN

RAL 1015 Hellelfenbein

RAL 6011 Resedagrün

RAL 8004 Kupferbraun

RAL 9001 Cremeweiß

RAL 9007 Graualuminium

RAL 7016 Anthrazitgrau

RAL 6005 Moosgrün

RAL 7035 Lichtgrau

RAL 8012 Rotbraun

RAL 3009 Oxidrot

RAL 8011 Nussbraun

RAL 9010 Reinweiß

RAL 1019 Graubeige

RAL 9006 Weißaluminium

RAL 9002 Grauweiß

RAL-Farben:

RAL 9016 Verkehrsweiß

Bild © Rheinzink

Bild © Rheinzink
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SANDWICHPANEELE UND TRAPEZBLECHE

 
 
 

 Fachbereich Dach & Fassade 

Wichtige Hinweise für Lieferung, Transport und Lagerung bei Aluminiumprofiltafel, 
verzinktem und kunststoffbeschichtetem Stahlblech und Lichtplatten 

Rev. 14-2    FM_7_2_3_2_30_1    2019-03-26 AFR 

I. Anlieferung 

Die Anlieferung erfolgt meist auf Paletten 
mit dem LKW. 

Mit Rücksicht auf die Baustellenhebezeuge 
überschreitet das Gewicht einer Palette im 
Allgemeinen nicht 3 to. 

Bei gestapelten Paletten liegen die mit 
Stahlband umreiften Holzauflagen überei-
nander. 

Das Material ist stets vom Empfänger zu 
entladen. Bei Ankunft der Ladung ist sofort 
die Vollständigkeit und die Verpackung zu 
überprüfen und evtl. festgestellte Mängel 
am Material oder Beschädigungen dem 
Frachtführer in den Versandpapieren 
schriftlich zu vermerken. 

Bei Vereinbarungen des Anlieferungster-
mins sind Wochenend-, Ferien- und Feier-
tagsfahrverbot zu beachten. 

II. Lieferkonditionen 

Preis frei Baustelle als komplette Ladung: 
Bei Zusage eines konkreten Anliefertermins 
gilt es als vereinbart, dass sowohl der LKW 
als auch der Kran und die Monteure 2 
Stunden ohne Berechnung warten. 

Preis frei Baustelle als Beiladung: 
Die Preisgestaltung bezieht sich auf die je-
weilige Bestellung und berücksichtigt die 
Bestellmenge und Lieferlänge. 
Bei Festlegung des Anliefertermins kann 
ein/e bestimmte/r Tag / Uhrzeit nicht zuge-
sagt werden. Sofern jedoch eine bestimmte 
Uhrzeit gewünscht wird, müssen Frachtkos-
ten wie bei einer kompletten Ladung be-
rechnet werden. 

Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Ver-
kaufsbedingungen in ihrer neusten Fas-
sung. Diese können per Telefon angefordert 
oder über das Internet downgeloadet wer-
den. (https://www.kicherer.de/agb) 
 

III. Transport / Entladen 

Die Ladung soll trocken transportiert wer-
den. Um bei offenem Transport ein Einreg-
nen zu verhindern, ist die Ladung auf jeden 
Fall durch wasserundurchlässiges Material 
abzudecken – z.B. mit Zeltplanen, Teer- 
oder Ölpapier. 

Das Material ist grundsätzlich mit Baukrä-
nen zu entladen. 
Nur in Ausnahmefällen, z.B. bei kurzen Ta-
feln, ist der Einsatz von Gabelstaplern mög-
lich. 
Falls für die Aufnahme der Paletten durch 
den Kran keine speziellen „Traversen“ mit 
gummierten Hebebändern zur Verfügung 
stehen, müssen bei Verwendung normaler 
Stahlanschlagsteile Kantenschutzwinkel an 
die Paletten angelegt werden. Damit wird 
eine Beschädigung der Profiltafeln vermie-
den. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

      

 
 
Die Paletten sollten möglichst nur durch 
Schwenken des Krans abgesetzt werden. 
Ein Fahren des Krans mit hängender Pa-
lette ist nicht zulässig. 
 
 

IV. Lagerung 

Bei Zwischenlagerung auf dem Dach ist 
darauf zu achten, dass die Dachkon-
struktion nicht unzulässig belastet wird. 
Werden die Paletten auf geneigten Flä-
chen abgesetzt, so sind diese gegen Ab-
rutschen zu sichern. 
 

Bei längerer Lagerung sollen im Freien 
lagernde Paletten regendicht durch Pla-
nen - keinen falls durch Kunststofffolie - 
abgedeckt werden. 

 

Die Paletten sollen in Längsrichtung 
leicht schräg gelagert werden, damit 
evtl. eingedrungenes Wasser ablaufen 
kann.

 

Werksseitige Palettenumhüllungen müs-
sen zur Vermeidung von Kondensatbil-
dung an den Enden geöffnet werden. 
Dies gilt auch für lackierte oder kunst-
stoffbeschichtete Bauteile, da Kondensat 
zur Qualitätsminderung der Oberfläche 
führen kann. 
 
Bei unsachgemäßer Lagerung ohne aus-
reichende Belüftung oder längerer La-
gerdauer kann sich bei sendzimirverzink-
tem Material Zinkoxid oder Zinkhydroxid 
(Weißrost) bilden. 
Geringfügige „Weißrostbildung“ stellt 
keinen, die Gebrauchsfähigkeit des Bau-
teils mindernden Mangel dar. 
 
Bei Aluminium-Profiltafeln kann sich bei 
unsachgemäßer Lagerung die Oberfläche 
verfärben. 

 
 
 

 
 

Bei aufkaschierter Schutzfolie kann eine 
Versprödung eintreten.  

Sie kann dann nur mit größerem Aufwand 
entfernt werden. Nach dem Einbau muss 
die Schutzfolie daher sofort abgezogen 
werden. 
 
Aluminium-Profiltafeln und farbbeschichtete 
Stahltrapezbleche sind durch Abdecken mit 
Planen gegen Baustellenschmutz und me-
chanische Beschädigungen zu schützen. 
 
 

V. Lichtplatten 

Um Qualitätsminderungen bei Lichtplatten 
zu verhindern müssen folgende Lagervor-
schriften unbedingt eingehalten werden. 

• Nicht im Stapel der Sonne aussetzten! 
(Hitzestau) 

 
• Im Stapel vor direkter Sonneneinstrah-

lung durch helle lichtundurchlässige Ab-
deckung schützen! 

• Nicht in der Nähe von Wärmequellen la-
gern! 

• Auf der Baustelle: Lichtplattenstapel im-
mer abgedeckt lassen! 

VI. Nachbestellungen  

WICHTIGER HINWEIS für Stahltrapezblech-
Oberflächen: 
Bei kunststoffbeschichteten (bandbeschich-
tetem) Material sind bei Nachbestellungen 
Farbabweichungen möglich. Bei DU Dünn-
beschichtungen und Rückenseitenschutz-
lack kann ein gleichmäßiger einheitlicher 
Farbton wegen der geringen Schichtdicken 
nicht gewährleistet werden! 

Diese Hinweise sind unbedingt einzuhal-
ten! Sie sind Bestandteil des Kaufvertra-
ges. Bei Nichteinhaltung kann kein An-
spruch auf Wandelung, Minderung, etc. 
gewährt werden. 
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